
E i g e n s c h a f t e n

• 128 x 64 Grafik LCD Display 
(mit Hintergrundbeleuchtung)

• CCD oder Laser Scanmodul

• 1 MB Programmierspeicher 
und 1 MB SRAM Datenspeicher 

• Schnittstellen: RS-232, KBW und 
Infrarot & IRDA 

• Standard Alkaline Batterien 
oder NIMH Akku 

• Windows „Applikation Generator”, 
Software für Datenaustausch 

ScanPal® 2

Zubehör: 

• Übertragungs- und Ladestation

• Separates Ladegrät für 2 Akku Pack’s (inkl. Netzteil)

• Infrarot-Schnittstelle für PC 

• Schutzhülle

• Tastaturkabel für die Übernahme der erfassten Daten

• „Basic” & „C” Compiler

Der ScanPal® 2, ist als mobiles Datenterminal

für den alltäglichen Gebrauch entwickelt worden, z. B.

für Inventur, Auflistung und Verfolgung von

Arbeitsprozessen oder Artikeladministration im Lager.

Er ist entweder mit integriertem Laser oder als CCD

Scanmodul erhältlich. 

Mit der graphischen Programmieroberfläche

(Applikation Generator) können auf einfache und

zügige Weise Standardanwendungen generiert

werden. Umfangreichere Anwendungen können auch

über „C”- und „Basic”-Compiler programmiert werden.




