BARCODESCANNER

Exzellente Leistung und hervorragende
ergonomische Eigenschaften zu einem
glinstigen Preis

Die Scanner der Reihe HotShot LS 2100 sind die Spitzenprodukte
der ,Smart Line” von Symbol, einer Palette von Handscannern mit
besonders glinstigen ergonomischen Eigenschaften. Die Produkte
der Reihe LS 2100 weisen das in ihrer Klasse beste Preis-Leistungs-
Verhdltnis auf. Die nahtlose Integrierbarkeit in vorhandene
Hostanwendungen und die Softwarefunktionen der HotShot-Palette
lassen diese Produkte als ideal geeignet fiir eine groRRe Palette
spezialisierter Handscanoperation erscheinen, beispielsweise in
Videotheken, Musikwaren- und CD-Shops, im Sportartikelbereich,
flr automatisierte Buroanwendungen, als Zusatzeinheit fiir portable
Terminals zur Bestandserfassung und fiir mobile Anwendungen.

Es ist bereits Tradition geworden, dass die Entwirfe des Hauses
Symbol preisgekront werden. Diese Linie wird vom HotShot-
Scanner fortgesetzt, der sich insbesondere durch seinen Komfort und
seine Benutzerfreundlichkeit auszeichnet, wobei diese positiven
Eigenschaften insbesondere bei einer intensiven Nutzung zum
Tragen kommen. Der HotShot wiegt nur knapp 168 Gramm. Dank
der optimalen Griffgrofze und des im Soft-Touch-Design gestalteten
Ausldsers kdnnen Ermidungserscheinungen beim Benutzer
vermieden und die Produktivitédt gesteigert werden. Der HotShot
bietet selbstverstandlich dieselbe hohe Quialitat und konsistente
Zuverlassigkeit wie alle Produkte, die seit mehr als 25 Jahren unter
dem vertrauten Namen Symbol angeboten werden.

Das beste Leistungsvermogen seiner Klasse

Der HotShot wird in decodierten und nicht decodierten Versionen
angeboten. Mit seiner beeindruckenden funktionellen Ausstattung
entspricht er den Anforderungen spezialisierter Handscan-
operationen. Da er mit der ergonomischen Funktionalitét ,,Zielen
und Scannen* ausgestattet ist, kann er bei minimaler Einweisung des
Bedienpersonals intuitiv eingesetzt werden. Dank seines exzellenten
Scanbereichs und der grof3en Ideal-Scanflache kann das Gerét
UPC/EAN-Barcodes in einem Abstand zwischen 0 und 27,8 cm
sowie High Density-Barcodes mit einer GréRRe von 5 mm in einem
Abstand zwischen 1,3 cm und 6,4 cm lesen. Herzstiick des HotShot-
Scanners ist die in der Fachwelt gefeierte Scan Engine der Symbol-
Reihe SE 1200. Aufgrund der hochmodernen Lesefunktion kann
der Scanner eine Vielzahl verschiedener BarcodegroRen lesen,
beispielsweise auch solche von schlechter Druckqualitat und
geringem Kontrast.

Das von Symbol entwickelte, patentierte Mylar®-Scanelement ist
verschleif3frei und bietet die Gewéahr fiir lange Jahre zuverlassigen
Einsatz, eine vergleichsweise geringe Leistungsaufnahme sowie eine
lange Akku-Lebensdauer bei tragbaren Anwendungen. Neben der
integrierten RS-232- oder Keyboard-Wedge-Schnittstelle kann das
Gerét mit Hilfe des intelligenten Synapsekabels durch einen
einfachen Kabelaustausch an praktisch jede Hostanwendung
angeschlossen werden. Dank der goldbeschichteten Optik konnten
beim HotShot-Scanner die Leseergebnisse beim ersten Passieren

Leistungsmerkmale Vorteile

Intuitiv zu verwenden, dadurch
minimaler Schulungsaufwand fiir
das Bedienungspersonal.

Ergonomischer Betrieb mit
.Zielen und Scannen”

SE 1200-Scan Engine Hervorragende Scanleistung bei

einer Vielzahl von BarcodegréBen.

Mylar-Scanelement VerschleiBfrei; dadurch sind viele Jahre
zuverlassigen Betriebs gewahrleistet.

Intelligentes Synapsekabel Durch einen einfachen Kabelaustausch
mit den verschiedensten

Hostanwendungen zu verbinden.

Elastomer-Schutzummantelung  Absorbiert Aufpralleinwirkungen,
gestattet eine problemlose
Aufnahme und verhindert ein

Wegrutschen des Geréts.

Insbesondere niitzlich fir POS-
Anwendungen.

Optional: Stationarer
Tischstander

unter den verschiedensten Lichtverhaltnissen deutlich verbessert
werden. Die Schutzummantelung aus Elastomergummi absorbiert
Aufpralleinwirkungen, gestattet eine problemlose Aufnahme des
Geréts und verhindert ein Wegrutschen des HotShot vom
Ladentisch. Viele Jahre eines dauerhaften, zuverléssigen Einsatzes
sind damit gewéahrleistet. Optional ist dartiber hinaus ein stationarer
Tischsténder erhéltlich. Dessen Verwendung bietet sich fir
Leseprozesse bei kleineren Artikeln, insbesondere im POS-Bereich, an.

Die Smart Line von Symbol: Verbesserte Leistung
bei einem unerreichten Preis-Leistungs-Verhaltnis
Die Scanner der Symbol-Reihe HotShot LS 2100 zeichnen sich
durch das beste Leistungsvermdgen aller Laserscanner dieser Klasse
aus. Mit der Entscheidung fiir einen HotShot LS 2100 treffen Sie
die ideale Wahl, wenn Sie einen zuverldssigen Scanner zu einem
guinstigen Preis bendtigen. Symbol Technologies ist weltweit
marktfiihrend bei der Entwicklung portabler Scannerldsungen.
Millionen dieser soliden Scanner und Terminals fur die verschiedensten
Anspriiche werden bereits in aller Welt erfolgreich genutzt.

Besuchen Sie uns auf unserer Website unter
www.symbol.com/barcode und finden Sie heraus, welche
Méglichkeiten der Produktivitatssteigerung der LS 2100 auch Threm
Unternehmen bietet.



Wichtige technische Daten des LS 2100

Physikalische Merkmale

MaBe: Hohe x Tiefe x Breite: 16,7 cm x 8,5 cm x 7,0 cm

Gewicht: 156 g (ohne Kabel)

Spannung: LS 2100: 4,75-14 V Gleichspannung, LS 2104: 5V 10 % Gleichspannung;
LS 2106: 5 V + 10 % Gleichspannung

Stromstarke: LS 2100: 99 mA bei 5 V; LS 2104: 120 mA typisch, 160 mA Spitze; LS 2106:

120mA typisch, 180 mA Spitze

Stromquellen: LS 2100: Stromversorgung durch Schnittstellensteuerung
LS 2104: Hoststromversorgung oder 9-Volt-Akku mit einer Leistung von
tiber 10.000 Lesevorgéngen

LS 2106: Hoststromversorgung oder optionales Netzteil

Kabel: Abnehmbares Direktkabel. Lénge: 1,8 m.

Leistungsmerkmale

Scannertyp: Bidirektional, retrokollektiv

Lichtquelle: Sichtbare 650 nm-Laserdiode

Lesegeschwindigkeit: 36 +3 Lesevorgange pro Sekunde

0 bis 57,5 cm

Nomineller Arbeitsabstand:

Druckkontrast: Minimale reflektive Differenz: 20%
+50° bei 15 cm auf 100% UPC/EAN

+35° bei 15 cm auf 100% UPC/EAN

Schrage:

Gieren, Hochachse:

Decodiermdglichkeiten: LS 2100: Bestimmt durch die Schnittstelle; LS 2104/LS 2106: UPC/EAN,
UPC/EAN mit Ergéanzungen, UCC/EAN 128, Code 39 Full ASCII, Code 128,

Codabar, Interleaved 2 von 5, Discrete 2 von 5, Code 93, MSI/Plessey

Benutzerumgebung

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur: -40° C bis 60° C
Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit; nicht kondensierend
Sturzfestigkeit: Gerat funktioniert auch nach wiederholten Stirzen aus 1,5 m Hohe auf

Beton einwandfrei

Immunitét gegeniiber der
Umgebungsbeleuchtung:

Unempfindlich gegeniiber direkter Einstrahlung biiro- und fabrikiiblicher
Beleuchtung sowie direkter Sonneneinstrahlung

Elektrostatische Entladung: Entspricht einer Auslegung von 15 kV nach IEC 801-2

Optionales Zubehor

Stationarer Tischstander: 21-33324-01
Stander fiir Tisch bzw. Tresen: 21-33323-01
Batteriefach: 20-10615-01

Vorschriften

Elektrische Sicherheit:
EMI/RFI:

Zertifiziert nach UL1950, CSA C€22.2 Nr. 950, EN60950/1EC950

FCC Teil 15 Klasse B, ICES-003 Klasse B, EMV-Richtlinie der EU, SMA
Australiens

Lasersicherheit: CDRH Klasse II, IEC Klasse 2

CN410 Ce

VORSICHT

LASERLICH
NICHT IN DEN STRAHL SEHEN

G30nm-680nm LASER
1.0 MILLIWATT MAX. AUSGANGSLEISTUNG
LASERPRODUKT KLASSE I

Die Spezifikationen kénnen ohne Vorankiindigung geandert werden.
Alle Produkt- und Firmennamen sind Warenzeichen, Dienstleistungsmarken oder eingetragene Warenzeichen ihrer

jeweiligen Eigentiimer. -Partner vor Ort.
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Nomineller Abstand von Scanner
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Symbol gewahrt auf die Scanner der Reihe LS 2100 fiir Material-
und Verarbeitungsfehler eine Garantie von 60 Monaten, gerechnet
ab dem Liefertag, vorausgesetzt, dass das Produkt nicht veréndert
und entsprechend den normalen, ordnungsgeméBen
Einsatzbedingungen betrieben wurde. Auf das Mylar®-Scanelement
gewahrt Symbol eine lebenslange beschrankte Garantie. Zum
Mylar-Element gehéren der Mylarstreifen, der Rahmen, die
Spiegelbaugruppe und der Magnet. Nahere Einzelheiten finden Sie
in den ausfiihrlichen Garantiebedingungen.

Informationen zur Verfugbarkeit von Systemen, Produkten oder Dienstleistungen und spezielle
Daten fur Ihr jeweiliges Land erfragen Sie bitte bei Ilhrem Symbol Technologies-Biiro oder

Firmensitz
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FAX: 1-631-738-5990
BUSINESS PARTNER

Symbol Technologies, Inc.
One Symbol Plaza, Holtsville, NY 11742-1300
TEL.: 1-800-722-6234/1-631-738-2400

Nordamerika, Lateinamerika und Kanada
Symbol Technologies

The Americas

One Symbol Plaza

Holtsville, NY 11742-1300

TEL: 1-800-722-6234/1-631-738-2400

Asien und Pazifischer Raum

Symbol Technologies Asia, Inc.

(Singapore Branch)
Asia Pacific Division

230 Victoria Street #04-05
Bugis Junction Office Tower

Singapur 188024
TEL.: 65-337-6588
FAX: 65-337-6488

EMEA Division
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WWW-Site von Symbol

Eine komplette Liste aller Tochterunternehmen
und Geschéaftspartner von Symbol weltweit
finden Sie unter

http://www.symbol.com

E-Mail: webmaster@symbol.com

Europa, Naher Osten und Afrika
Symbol Technologies

Symbol Place, Winnersh Triangle
Berkshire, England RG41 5TP
TEL.: 44-118-9457000
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